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Restrictions d’usage du rapport 
Ces informations sont soumises à l’exhaustivité et la fiabilité des documents disponibles et 
consultables, l’existence d’une information « cachée » ou « erronée » est toujours possible. 
L’exhaustivité et la véracité absolue ne peuvent donc être garanties. 
 
Tous les éléments de ce rapport (cartes, photos, pièces et documents divers, etc.) constituent une 
seule et même entité indissociable. La responsabilité d’IDDEA ne saurait être engagée par une 
utilisation, une communication ou une reproduction partielle de ce rapport et annexes sans l’accord 
préalable d’IDDEA. 
 
Nous restons à la disposition du client pour lui fournir tout renseignement complémentaire qu’il pourrait 
juger utile concernant les résultats et les conclusions de notre étude. 
 

Limites de l’étude concernant les terres à excaver 
 
Nous vous rappelons que le comblement de carrière pour terres sulfatées, acceptant les terres avec 
une fraction soluble supérieure à l’arrêté du 12 décembre 2014, est lié à une tolérance administrative 
qui peut être remise en cause à tout moment, impliquant le cas échéant l’envoi des terres vers un 
centre de classe supérieure (ISDND, biocentre…).  
 
Les filières d’évacuation restent seules décisionnaires de l’acceptation des terres selon leurs propres 
critères (cadences, indices organoleptiques, pourcentages de DIB, critères plus restrictifs, etc.). 
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1. Synthèse non technique de l’étude 

CONTEXTE 
Mandataire : Conseil Départemental du Val d’Oise 
 
Adresse du site : Rue Elie et Corentin QUIDEAU à Persan (95) 
 
Usage actuel du site : Ancienne gravière puis exploitation agricole - Parcelle non utilisée à ce jour 
(parc) 
 
Contexte de l’étude : Projet de réaménagement 
 
Usage futur et projet d’aménagement : Construction d’un collège 
 
Etude déjà réalisée sur le site : Aucune étude portée à notre connaissance 

 

INVESTIGATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE ETUDE 
 

Milieu investigué Prélèvements réalisés le 29/06/2021 

Sols 20 prélèvements de sol sur 5 sondages carottés  

 
Les sondages de sol ont été réalisés par TECHNOSOL, société sœur d’IDDEA toutes les 2 filiales du 
Groupe GENGIS. Les 20 prélèvements, pour analyses environnementales sur les sondages carottés, 
ont ensuite été réalisés au laboratoire de géomécanique de TECHNOSOL. 
 
Les résultats d’analyses ont permis de conclure sur les aspects suivants : 

– La présence de mercure (composé potentiellement volatil) de manière ponctuelle en surface du 
sondage SC3 ; 

– La présence d’hydrocarbures C10-C40 au droit de SC2, SC3, SC4 et SC5 en surface du site ; 
– La présence de traces en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques au droit de SC2, SC3, SC4 

et SC5 en surface du site, il est à noter l’absence de naphtalène (composé volatil) ; 
– La présence de traces en PolyChloroBiphényles au droit de SC3 et SC5 en surface du site ; 
– Les autres paramètres analysés n’ont pas été détectés par le laboratoire. 

 

Aspects liés à la maitrise de la source et recommandations associées 
D’après les résultats analytiques obtenus, aucune source de pollution n’a été identifiée. 
 

Aspects liés à la compatibilité sanitaire et recommandations associées 
Compte tenu de la sensibilité des futurs cibles (enfants), de la présence d’hydrocarbures et de mercure 
en surface du site, un recouvrement des futurs espaces extérieurs est recommandé. 
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Il s’agit de la mise en place d’un géotextile ou grillage avertisseur surmonté d’une épaisseur de 30 cm 
de terre végétale saine d’apport extérieur au site. La plantation de végétaux comestibles n’est ici pas 
prise en compte.  
 
L’apport de terres extérieur au site devra être exempté de composé organique et devra respecter les 
valeurs mentionnées dans le Tableau 8 
 
A noter l’absence d’information concernant la nappe potentiellement sensible au droit du site d’étude. 
 
Identification des possibles filières d’évacuation des terres hors site 
 
Les possibles filières d’évacuation présentées ont été définies en fonction des résultats d’analyses, 
deux possibles filières d’élimination des terres excavées ont donc été identifiées, il s’agit de :  

– La filière Installation de Stockage des Déchets Inertes, pour les terres respectant les critères de 
l’Arrêté du 12 décembre 2014 et ne présentant aucun indice organoleptique ;  

– La filière de Centre de Comblement de Carrières, pour les terres présentant uniquement des 
dépassements en fraction soluble et en sulfates sur éluât (vis-à-vis de l’Arrêté du 12 décembre 
2014) et sous réserve d’acceptation de la part de l’installation de stockage.  
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2. Introduction 

2.1. Contexte et objectifs 

Le Conseil Départemental du Val d’Oise projette la réalisation d’un collège rue Elie et Corentin 
QUIDEAU à Persan (95).   
 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise a missionné IDDEA afin de répondre aux objectifs suivants : 

– Identifier une éventuelle pollution des sols via des investigations de terrain ; 
– Evaluer au travers d’un schéma conceptuel simplifié le risque d’exposition à la contamination pour 

les futurs usagers du site ; 
– Evaluer les possibles filières d’évacuation des terres hors site liées aux travaux de terrassement 

des déblais dans le cadre du projet d’aménagement. 

Dans le cadre de ce projet, IDDEA a travaillé en collaboration et sous la supervision de la société 
TECHNOSOL, société sœur d’IDDEA au sein du groupe GENGIS. 

2.2. Cadre méthodologique & normatif 

La mission d’IDDEA a été réalisée selon la méthodologie et les normes préconisées par le Ministère 
en charge de l’Environnement, et en particulier : 
 

– La « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués », d’avril 2017 ; 
– La Circulaire du 08 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements 

accueillant des populations sensibles ; 
– Les guides méthodologiques BRGM édités en 2007 ; 
– La norme AFNOR NF X 31-620 révisée en décembre 2018 « Qualité du sol – Prestations de 

services relatives aux sites et sols pollués ».  

 
Sur la base des données disponibles et de vos attentes, la présente étude est codifiée selon les 
prestations élémentaires suivantes : 

– A200 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des sols ; 
– A260 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses de terres excavées ou à excaver ; 
– A270 : L’interprétation des résultats des investigations. 

 
La mission INFOS n’ayant été commandée, l’offre globale de prestation DIAG n’a pu être réalisée.   
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3. Présentation du projet 

Le Conseil Départemental du Val d’Oise a pour projet la réalisation d’un collège situé rue Elie et 
Corentin QUIDEAU à Persan (95) sur une emprise de plancher au sol de 4 200 m². Ce projet 
comprendra : 

– Les locaux d’enseignement ; 
– Un service de demi-pension avec une cuisine de production pour 400 rationnaires ; 
– 4 logements de fonction ; 
– Une cour de récréation ; 
– Un parking professeurs ; 
– Un plateau EPS (en option) ; 
– Des espaces végétalisés pour la rétention partielle de l’eau. 

Il est également prévu au Nord la réalisation d’un stationnement aérien et au Sud un gymnase. La 
Figure 1 localise l’emprise des principales installations prévues dans le cadre du projet sur une surface 
totale de 10 000 m². 
 

 

Figure 1 : Localisation et emprise des installations prévues (Source : Dossier de consultation du 
Conseil Départemental du Val d’Oise) 
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4. Présentation du site 

4.1. Description du site et de son environnement 

Le site étudié est implanté sur la commune de Persan (95), dans le département du Val d’Oise. Selon 
la carte IGN au 1 / 25 000, le site est localisé à une altitude moyenne d’environ + 30 m NGF (Figure 
2). 
 
La superficie de la parcelle cadastrale concernée (ZB 009) est d’environ 9 ha (cf .Figure 3) 
 
La localisation de la zone d’étude en coordonnées Lambert 93 est :  

– X : 646 248 m ; 
– Y : 6 894 455 m. 

 
L’environnement immédiat du site est composé  

– D’un cimetière au Nord ; 
– D’un terrain de football, d’entreprises et d’un poste électrique à l’Est ; 
– D’espaces verts et d’un étang au Sud et à l’Ouest.  

 
Le cours d’eau le plus proche est l’Esches qui s’écoule en direction du Sud et se jette dans l’Oise à 
environ 1 km au sud. L’Oise s’écoule vers le Sud-Ouest. Un étang « Le Val de Persan » est également 
présent à environ 100 m au Sud du site. 
 

 

Figure 2 : Localisation de l’étude (Source : Infoterre.brgm.fr) 
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Figure 3 : Plan cadastral de site (Source : cadastre.gouv.fr) 
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4.2. Contexte géologique local 

Les investigations du sous-sol réalisées ont mis en évidence depuis la surface : 

– Des sables fins avec plus ou moins d’argiles sur 10 m au droit de SC1 et SC2 ; 
– Des limons en surface puis des argiles en profondeur au droit de SC3 et SC5 ; 
– Des argiles sableuses sur les 2 premiers mètres au droit de SC4, puis des sables fins entre 2 et 7 

m. Des argiles ont ensuite été observées entre 7 et 10 m de profondeur. 

Les fiches de prélèvements ainsi que les coupes de sondages réalisées par TECHNOSOL, en Annexe 
1, présentent l’ensemble des observations de terrains réalisées localement. 
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5. Diagnostic Environnemental 

5.1. Programme d’investigation 

5.1.1. DESCRIPTION DU PROGRAMME D’INVESTIGATION 

Compte tenu de la demande du Conseil Départemental du Val d’Oise, le programme d’investigations 
proposé concerne le milieux sol. Ce programme et ses objectifs sont décrits dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Objectifs du programme d’investigations 

Milieu 
investigué 

Objectif Investigations réalisées 
Dates de 

prélèvements 

Sols 

Identification d’une éventuelle 
pollution au droit du site  
 
Identification des filières 
d’élimination des terres à 
excaver 

Prélèvements de sols sur 5 
sondages carottés jusqu’à 
10 m de profondeur 

Sondages réalisés 
entre le 16 et le 
24/06/2021 par 
TECHNOSOL 

 
Prélèvements au 

laboratoire de 
TECHNOSOL le 

29/06/2021 

 
Le programme réalisé est en cohérence avec celui proposé lors du devis IDD210272_vA du 
20/04/2021. 
 
La Figure 4 localise les investigations réalisées. Les sondages ont été répartis sur le site en fonction 
du futur projet d’aménagement. 
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Figure 4 : Plan de localisation des investigations sans échelle (Source : Rapport 
TEA210210234_P001 de TECHNOSOL)  
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5.1.2. CONDITIONS D’INTERVENTION 

Sécurité 
La mission d’IDDEA correspondait à des prélèvements de sols sur des sondages carottés réalisés par 
la société TECHNOSOL. Les conditions de sécurité mises en œuvre sont décrites dans leur rapport 
(Rapport TEA210234_P001). 
 
Implantation des points 
L’implantation des points et la réalisation des sondages ont été réalisées par la société TECHNOSOL 
en fonction de leurs besoins. 
 
Relevé des coordonnées X, Y et Z 
Les coordonnées X et Y indiquées sur les fiches de prélèvement ont été établies par méthode 
interne (relevé terrain par GPS) par TECHNOSOL. 
 
Le niveau de précision de ce type de mesure est de l’ordre du centimètre. 
 
Gestion des cuttings et rebouchage des sondages 
La gestion des cuttings et rebouchage des sondages ont été réalisés par TECHNOSOL. 

5.1.3. ECHANTILLONNAGE ET PROGRAMME ANALYTIQUE 

L’ensemble des analyses chimiques pour les sols a été réalisé par le laboratoire AGROLAB. Ce 
laboratoire possède les divers agréments du Ministère en charge de l’Environnement et est accrédité 
par un organisme reconnu par le COFRAC pour procéder aux analyses demandées dans le cadre de 
cette étude. 
 

DANS LES SOLS 
L’échantillonnage ponctuel des sols a été réalisé sur 1,0 m au plus en tenant compte des faciès 
rencontrés. 
 
Une sélection des échantillons portés à l’analyse a été réalisée au regard du cahier des charges qui 
indiquait la réalisation de 4 analyses par sondage.  
 
Aussi, les échantillons prélevés ont été définis en fonction de cette demande sur toute la hauteur du 
sondage en fonction des différentes lithologies rencontrées en l’absence d’indices organoleptiques. De 
plus, pour les sondages carottés, les hauteurs prélevées ont tenu compte des besoins d’échantillons 
nécessaires pour TECHNOSOL pour les essais géotechniques. 
 
L’importance des dégazages a été évaluée au laboratoire par des mesures réalisées au PID (Détecteur 
à Photo-Ionisation muni d’une ampoule de 10,6 eV et calibré sur une bouteille étalon d’isobutylène de 
100 ppm). A noter que ces mesures ne sont pas représentatives des conditions sur site au regard du 
mode de conservation des sols (en caisse) et du temps entre la réalisation du forage et le prélèvement.  
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Le programme analytique a été dimensionné dans le cahier des charges à savoir, définir la(les) 
possible(s) filière(s) d’évacuation des terres hors site et la qualité des terrains. De ce fait, 20 
échantillons ont été portés à l’analyse pour le pack ISDI1, les cyanures totaux sur brut et éluât, les 
hydrocarbures C5 à C10, les COHV et les 12 EMM (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), soit 
4 échantillons par sondage. 
 
A noter que par rapport au cahier des charges, l’analyse des 12 EMM a été réalisée au lieu des 8 EMM 
initialement prévu.  
 

SYNTHESE DU PROGRAMME ANALYTIQUE 
Le Tableau 2 présente le programme analytique retenu.  

Tableau 2 : Programme analytique pour le milieu sol 

 
 

L’Annexe 2 présente les caractéristiques de volatilité et de solubilité des composés étudiés. 

   
1 Pack ISDI : analyses sur brut et sur lixiviation selon l’Arrêté du 12 décembre 2014, relatif aux critères et procédures d’admission dans les 
installations de stockage de déchets inertes. 
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5.1.4. LIMITES DE LA METHODE 

La qualité globale des terrains est extrapolée à partir des données ponctuelles recueillies sur chacun 
des sondages. Le maillage des investigations a été dimensionné en fonction du cahier des charges 
transmis. Les observations organoleptiques sont subjectives et peuvent être influencées par les 
conditions environnantes (température, interférence avec les activités de surface, etc.…). Ainsi, la 
présence d’une anomalie non identifiée par la campagne réalisée ne peut être exclue sur l’emprise de 
la parcelle investiguée. 
 
Aucune étude historique, documentaire et mémorielle n’a été réalisée sur le site d’étude, préalablement 
à l’intervention. Ainsi les sources de pollution historiques qui auraient pu éventuellement être recensées 
dans le cadre de cette étude n’ont donc pas pu être prises en compte dans le cadre du 
dimensionnement des investigations de terrain (ancienne gravière présente au droit du site) ainsi 
l’ensemble de l’étude peut être contestée quant à l’exhaustivité de la démarche adoptée au regard de 
la norme NF-X31-620. 
 
Les sondages carottés ne sont pas adaptés à la reconnaissance de déchets ni à l’identification de la 
proportion d’indices organoleptiques. Seules les fouilles à la pelle mécanique permettent cette 
reconnaissance. 
 
Les prélèvements des sondages carottés ont été réalisés après réception de ces derniers au 
laboratoire de géotechnique et après ouverture de celles-ci par les équipes de TECHNOSOL pour 
définition du programme géotechnique. Compte-tenu de ces contraintes et du cahier des charges, il 
est important de prendre en compte une éventuelle minimisation des composés volatils dans les 
échantillons portés à l’analyse. 
 
Les profondeurs de prélèvements ont également été conditionnées par les prélèvements réalisés pour 
les analyses en laboratoire géomécanique.  
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5.2. Critères d’évaluation des résultats 

Le Tableau 3 présente les critères d’évaluation utilisés, pour le milieu sol, en conformité avec les 
prescriptions de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués française. 
 

Tableau 3 : Critères d’évaluation des résultats d’analyses 

Milieu 
 

Critères d’évaluation 

Sol 

 
Pour les Eléments inorganiques : 
 Aux données de la base de données pédologiques ASPITET présentant les 

gammes de valeurs en éléments en trace des sols naturels français ; 
 Aux seuils d’investigations fixés par la note CIRE2 Ile-de-France du 03/07/2006 ; 
 Pour le plomb : au seuil fixé par le HCSP dans son instruction du 21/09/2016 

relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile - Moyenne dans sols 
d'espaces collectifs habituellement fréquentés par des enfants ; 

 Entre eux géographiquement. 
 

Pour les éléments organiques, aucun seuil de qualité n’est disponible. En effet, 
ces composés sont d’origine anthropique dans la quasi-totalité des cas. 
L’interprétation des niveaux de concentrations ne peut être effectuée qu’au travers 
du schéma conceptuel final, basé simultanément sur : 
 Les caractéristiques physico-chimiques des substances identifiées (volatilité, 

solubilité), 
 Le type de sols en place (perméabilité aux gaz, teneur naturelle en matière 

organique), 
 Les caractéristiques des aménagements prévus ou actuels, 
 Les voies de transferts possibles depuis les sources identifiées vers les usagers 

du site. 
 
Pour les terres destinées à être excavées, une comparaison aux critères 
d’acceptation définis par l’arrêté du 12/12/20143 peut être effectuée. Ces critères ne 
constituent toutefois pas un référentiel de qualité pour les sols restant en place.

  

   
2 Cellule Inter-Régionale d’Epidémiologie 
3 Arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 
et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 
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5.3. Observations de terrain, résultats d’analyses et interprétation (A270)  

5.3.1. OBSERVATION DE TERRAIN 

Aucun indice organique suspect n’a été observé lors des investigations et des prélèvements.  
 
Les mesures de PID effectuées, n’ont relevé aucun dégazage anormal des terres lors des 
prélèvements. A noter qu’elles ont été réalisées à réception des échantillons carottés au laboratoire.   

5.3.2. RESULTATS D’ANALYSES SUR LES SOLS ET INTERPRETATION 

Le Tableau 4, le Tableau 5 et le Tableau 6 présentent une comparaison des résultats d’analyses 
obtenus avec les référentiels retenus. Les bordereaux d’analyses du laboratoire sont fournis en Annexe 
3. 
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Tableau 4 : Résultats d’analyses en EMM sur les sols 

 
 

 
 

Valeurs de gestion 
réglementaires

SC1 SC1 SC1 SC1 SC2 SC2 SC2 SC2 SC3 SC3 SC3 SC3 

HCSP (1)

Seuils de la Note 
CIRE Ile-de-
France (2) 
03/07/2006

( 0 - 1 ) ( 2 - 3 ) ( 4 - 5 ) ( 7 - 8 ) ( 0 - 1 ) ( 3 - 4 ) ( 4 - 5 ) ( 9 - 10 ) ( 0 - 1 ) ( 2 - 3 ) ( 4 - 5 ) ( 7 - 8 )

Description lithologique et indices 
organoleptiques

- - - - - Sables fins Sables fins Sables fins
Argiles 

sableuses
Graves 

marneuses
Sables fins Sables fins

Sables 
grossiers

Limon 
argileux

Argiles 
sableuses

Argiles Marnes

Mesure PID ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matière sèche % 86,2 87 87,6 83,3 87,6 85,9 82,8 94,6 89,7 79,9 88,5 84,9
Eléments (Métaux lourds)
Antimoine (Sb) mg/kg Ms <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg Ms 1,0 à 25 30 à 60 3,7 5,3 5,5 6 4,7 5,9 6,9 3,9 4,4 4,2 5 3,6
Baryum (Ba) mg/kg Ms 11 26 42 30 58 35 43 7,1 39 43 33 14
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,05 à 0,45 0,7 à 2,0 0,51 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,4 <0,1 <0,1 0,2
Chrome (Cr) mg/kg Ms 10 à 90 90 à 150 65,2 16 25 24 22 7,2 24 26 12 32 19 22 11
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 2 à 20 20 à 62 28 2,1 5 9,9 5,1 9,3 5 7,1 18 14 6,6 12 2,8
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 0,32 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,18 <0,05 <0,05 <0,05
Molybdène (Mo) mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 1,2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Nickel (Ni) mg/kg Ms 2 à 60 60 à 130 31,2 5,9 11 14 12 5,7 12 15 6,8 11 11 12 5,7
Plomb (Pb) mg/kg Ms 9 à 50 60 à 90 100 53,7 2,9 5,4 7,7 6 6,2 7,2 8,1 3,2 19 4,9 6,5 3,2
Sélénium (Se) mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 1,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zinc (Zn) mg/kg Ms 10 à 100 100 à 250 88 12 21 25 22 25 22 26 20 44 24 23 11
Les valeurs en gras sur fond gris correspondent à des valeurs anomales

Paramètre mesuré Unité
ASPITET - 
INRA Sols 

(ordinaires)

ASPITET - 
INRA 

Anomalies 
naturelles 
modérées

Valeurs de gestion 
réglementaires

SC4 SC4 SC4 SC4 SC5 SC5 SC5 SC5 

HCSP (1)

Seuils de la Note 
CIRE Ile-de-
France (2) 
03/07/2006

( 0 - 1 ) ( 2 - 3 ) ( 5 - 6 ) ( 7 - 8 ) ( 0 - 1 ) ( 2 - 3 ) ( 6 - 7 ) ( 9 - 10 )

Description lithologique et indices 
organoleptiques

- - - - -
Argiles 

sableuses
Sables fins Sables fins Argiles

Limon 
argileux

Argiles 
sableuses

Argiles 
sableuses

Marnes 
argileuses

Mesure PID ppm 0 0 0 0 0 0 0 0
Matière sèche % 88,5 86,2 83,5 74,7 86,1 76,7 89,6 84,2
Eléments (Métaux lourds)
Antimoine (Sb) mg/kg Ms <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg Ms 1,0 à 25 30 à 60 6,4 5,5 5 8,7 6,3 7,6 14 1,7
Baryum (Ba) mg/kg Ms 43 32 20 62 48 45 14 13
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,05 à 0,45 0,7 à 2,0 0,51 0,2 0,1 <0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4
Chrome (Cr) mg/kg Ms 10 à 90 90 à 150 65,2 25 22 21 32 27 29 6,5 2,3
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 2 à 20 20 à 62 28 11 8,6 7,3 9,2 11 10 4 1,6
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3 0,32 0,06 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Molybdène (Mo) mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Nickel (Ni) mg/kg Ms 2 à 60 60 à 130 31,2 14 12 9,1 19 15 17 7,8 3,5
Plomb (Pb) mg/kg Ms 9 à 50 60 à 90 100 53,7 14 7,9 4,7 9,9 13 15 2,7 1,4
Sélénium (Se) mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Zinc (Zn) mg/kg Ms 10 à 100 100 à 250 88 34 23 18 35 36 35 14 9,9
Les valeurs en gras sur fond gris correspondent à des valeurs anomales

Paramètre mesuré Unité
ASPITET - 
INRA Sols 

(ordinaires)

ASPITET - 
INRA 

Anomalies 
naturelles 
modérées
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Tableau 5 : Résultats d’analyses sur les sols (hors EMM) (1/2) 

 
 
 
 

Valeurs de gestion 
réglementaires

SC1 SC1 SC1 SC1 SC2 SC2 SC2 SC2 SC3 SC3 SC3 SC3 

Valeurs de référence 
ISDI - Arrêté du 

12/12/2014
( 0 - 1 ) ( 2 - 3 ) ( 4 - 5 ) ( 7 - 8 ) ( 0 - 1 ) ( 3 - 4 ) ( 4 - 5 ) ( 9 - 10 ) ( 0 - 1 ) ( 2 - 3 ) ( 4 - 5 ) ( 7 - 8 )

Description lithologique et indices 
organoleptiques

- - Sables fins Sables fins Sables fins
Argiles 

sableuses
Graves 

marneuses
Sables fins Sables fins

Sables 
grossiers

Limon 
argileux

Argiles 
sableuses

Argiles Marnes

Mesure PID ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matière sèche % 86,2 87 87,6 83,3 87,6 85,9 82,8 94,6 89,7 79,9 88,5 84,9
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 30000 <1000 <1000 <1000 1100 1500 <1000 1300 <1000 6500 9800 1100 1100
Hydrocarbures
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction aliphatique >C8-C10 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction aliphatique C5-C6 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction aromatique >C8-C10 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Fraction >C8-C10 mg/kg Ms <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Fraction C10<C12 mg/kg Ms <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3,8 <2 <2
Fraction C2<C24 mg/kg Ms <2 <2 <2 <2 4,3 <2 <2 <2 2,6 14,1 <2 2,4
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 <2 <2 <2 7,5 <2 <2 <2 4,5 30,3 <2 2,9
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2 <2 <2 <2 7,5 <2 <2 <2 5,5 60 <2 4,7
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 <2 <2 <2 5,3 <2 <2 <2 4,3 91,4 <2 6,1
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 70,1 <2 4,6
Hydrocarbures totaux C10<C40 mg/kg Ms 500 <20 <20 <20 <20 27,7 <20 <20 <20 <20 280 <20 <20
COHV (Composés Organique Halogénés Volatils)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1-Dichloroéthylène mg/kg Ms <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg Ms <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tétrachloroéthylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg Ms <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Trichloroéthylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Somme COHV mg/kg Ms n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylène mg/kg Ms <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Somme Xylènes mg/kg Ms n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
BTEX total mg/kg Ms 6 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Acénaphtène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphtylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Anthracène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,098 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyrène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,058 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 0,088 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,064 <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chrysène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,096 <0,05 <0,05
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,076 0,16 <0,05 <0,05
Fluorène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,064 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,065 <0,05 <0,05
Naphtalène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Phénanthrène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,079 <0,05 <0,05
Pyrène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,18 <0,05 <0,05
Somme HAP mg/kg Ms 50 n.d n.d n.d n.d 0,122 n.d n.d n.d 0,276 0,65 n.d n.d
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB (101) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (118) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (138) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (153) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (180) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (28) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (52) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,007 n.d n.d n.d
Cations, anions et éléments non métalliques
Cyanures totaux mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cyanures totaux cumulé (var. L/S) mg/kg Ms <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Eléments (Fraction solubilisée)
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,51 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,04 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chlorures cumulé  (var. L/S ) mg/kg Ms 800 4 30 22 19 22 7 19 19 20 17 19 19
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 500 11 <10 <10 <10 <10 <10 11 <10 18 12 13 <10
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,09 0,03 0,03 <0,02
Fluorures cumulé  (var. L/S) mg/kg Ms 10 2 2 3 2 4 2 3 1 5 7 3 2
Fraction soluble cumulé  (var. L/S) mg/kg Ms 4000 <1000 <1000 <1000 <1000 7400 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000
Indice  phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mercure cumulé  (var. L/S) mg/kg Ms 0,01 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Molybdène cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 0,06
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1000 <50 <50 <50 <50 4200 240 260 61 <50 <50 <50 <50
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 4 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02

Les valeurs en gras sur fond gris correspondent à des valeurs anomales
ISDI   : Installation de Stockage de Déchets Inertes
CCC : Cnetre de comblement de carrière
n.d : Non détecté

ISDIISDIISDI ISDI ISDI CCC ISDI ISDI ISDI ISDI ISDI

Paramètre mesuré Unité

ISDI
Filière d'évacuation identifiée pour les échantillons ayant fait l'objet des analyses de 

l'Arrêté du12/12/2014
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Tableau 6 : Résultats d’analyses sur les sols (hors EMM) (2/2) 

 

Valeurs de gestion 
réglementaires

SC4 SC4 SC4 SC4 SC5 SC5 SC5 SC5 

Valeurs de référence 
ISDI - Arrêté du 

12/12/2014
( 0 - 1 ) ( 2 - 3 ) ( 5 - 6 ) ( 7 - 8 ) ( 0 - 1 ) ( 2 - 3 ) ( 6 - 7 ) ( 9 - 10 )

Description lithologique et indices 
organoleptiques

- -
Argiles 

sableuses
Sables fins Sables fins Argiles

Limon 
argileux

Argiles 
sableuses

Argiles 
sableuses

Marnes 
argileuses

Mesure PID ppm 0 0 0 0 0 0 0 0
Matière sèche % 88,5 86,2 83,5 74,7 86,1 76,7 89,6 84,2
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 30000 1600 1300 <1000 1600 3700 1800 <1000 <1000
Hydrocarbures
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction aliphatique >C8-C10 mg/kg Ms <0,2 <0,2 0,32 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction aliphatique C5-C6 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction aromatique >C8-C10 mg/kg Ms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Fraction >C8-C10 mg/kg Ms <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Fraction C5-C10 mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Fraction C10<C12 mg/kg Ms <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <4 <4 <4 11,1 <4 <4 <4 <4
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 <2 2,4 10,8 <2 3,7 <2 <2
Fraction C2<C24 mg/kg Ms <2 4,3 6,2 15,5 <2 7,6 <2 <2
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <2 7,1 10,1 22 <2 11,6 <2 <2
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 2,8 7,1 10 23 <2 13 <2 <2
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <2 4,8 7,1 24,1 <2 12,6 <2 <2
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <2 <2 <2 12,4 <2 6,6 <2 <2
Hydrocarbures totaux C10<C40 mg/kg Ms 500 <20 27,1 42,8 120 <20 57,2 <20 <20
COHV (Composés Organique Halogénés Volatils)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,1-Dichloroéthylène mg/kg Ms <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg Ms <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tétrachloroéthylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg Ms <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
Trichloroéthylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Somme COHV mg/kg Ms n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylène mg/kg Ms <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Somme Xylènes mg/kg Ms n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
BTEX total mg/kg Ms 6 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Acénaphtène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphtylène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Anthracène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms 0,068 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyrène mg/kg Ms 0,075 <0,05 <0,05 <0,05 0,067 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms 0,089 <0,05 <0,05 <0,05 0,072 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms 0,064 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Chrysène mg/kg Ms 0,061 <0,05 <0,05 <0,05 0,071 <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthène mg/kg Ms 0,099 <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05 <0,05
Fluorène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg Ms 0,064 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naphtalène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Phénanthrène mg/kg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,078 <0,05 <0,05 <0,05
Pyrène mg/kg Ms 0,089 <0,05 <0,05 <0,05 0,093 <0,05 <0,05 <0,05
Somme HAP mg/kg Ms 50 0,431 n.d n.d n.d 0,486 n.d n.d n.d
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB (101) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001
PCB (118) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001
PCB (138) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001
PCB (153) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001
PCB (180) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (28) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PCB (52) mg/kg Ms <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 1 n.d n.d n.d n.d n.d 0,01 n.d n.d
Cations, anions et éléments non métalliques
Cyanures totaux mg/kg Ms <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cyanures totaux cumulé (var. L/S) mg/kg Ms <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,86 <0,01 <0,01
Eléments (Fraction solubilisée)
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 20 <0,1 <0,1 <0,1 0,23 <0,1 0,13 <0,1 <0,1
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,04 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001
Chlorures cumulé  (var. L/S ) mg/kg Ms 800 25 19 7 25 9 7 24 27
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 500 21 12 <10 <10 11 11 <10 <10
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 2 0,07 0,04 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorures cumulé  (var. L/S) mg/kg Ms 10 7 3 1 4 6 3 2 2
Fraction soluble cumulé  (var. L/S) mg/kg Ms 4000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 3000
Indice  phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mercure cumulé  (var. L/S) mg/kg Ms 0,01 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Molybdène cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,5 <0,05 0,07 <0,05 0,1 <0,05 0,06 0,07 0,06
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1000 <50 <50 <50 56 <50 62 <50 <50
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 4 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02

Les valeurs en gras sur fond gris correspondent à des valeurs anomales
ISDI   : Installation de Stockage de Déchets Inertes
CCC : Cnetre de comblement de carrière
n.d : Non détecté

ISDI ISDI ISDIISDI ISDI ISDI ISDI ISDI

Paramètre mesuré Unité

Filière d'évacuation identifiée pour les échantillons ayant fait l'objet des analyses de 
l'Arrêté du12/12/2014
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Les résultats analytiques dans les prélèvements ont permis de mettre en évidence : 

– La présence de mercure (composé potentiellement volatil) supérieure au seuil ASPITET pour les 
sols ordinaires de manière ponctuelle en surface du sondage SC3 ; 

– La présence d’hydrocarbures C10-C40 au droit de SC2, SC3, SC4 et SC5 dont la concentration 
maximale est observée entre 2 et 3 m de SC3 (280 mg/kg MS qui reste inférieure à la concentration 
seuil estimé par l’Arrêté Ministériel du 12/12/14 pour le stockage des déchets inertes. Concernant 
les hydrocarbures légers (C5-C16), seules des traces ont été détectées au droit du sondage SC4; 

– La présence de traces en HAP au droit de SC2, SC3, SC4 et SC5, il est à noter l’absence de 
naphtalène (composé volatil) ; 

– La présence de traces en PCB au droit de SC3 et SC5 ; 
– Les autres paramètres analysés n’ont pas été détectés par le laboratoire. 

 
En ce qui concerne les tests de lixiviation, en surface du point SC2 (graves marneuses), la présence 
de sulfates à une concentration trois fois supérieure à la valeur seuil de l’Arrêté Ministériel du 12/12/14 
ainsi qu’en fraction soluble également supérieur au seuil de comparaison. 
 
Une cartographie des résultats obtenus sur les sols échantillonnés est présentée en Annexe 4. 
 
Les possibles filières d’évacuation présentées ont été définies en fonction des résultats d’analyses, 
deux possibles filières d’élimination des terres excavées ont donc été identifiées, il s’agit de :  

– La filière Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), pour les terres respectant les critères 
de l’Arrêté du 12 décembre 2014 et ne présentant aucun indice organoleptique ;  

– La filière de Centre de Comblement de Carrières (CCC), pour les terres présentant uniquement 
des dépassements en fraction soluble et en sulfates sur éluât (vis-à-vis de l’Arrêté du 12 décembre 
2014) et sous réserve d’acceptation de la part de l’installation de stockage.  

 
 
  



DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DES SOLS  
 

 12.08.2021 | IDA210230 | vA | iddea-gengis.fr  |   

5.4. Réalisation du schéma conceptuel simplifié 

5.4.1. IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTION 

Aucune source de pollution n’a été observée sur les échantillons analysés. Pour rappel, aucune 
information sur les anciennes activités et installations potentiellement polluantes au droit du site n’a été 
recherchée ou portée à notre connaissance pour cette étude. Le site ayant été exploité en tant de 
gravière.  
A noter la présence ponctuelle de mercure (composé potentiellement volatil) en surface au droit de 
SC3, ainsi que d’HCT, de HAP et PCB de manière plus diffuse en surface du site.  

5.4.2. LES VECTEURS DE TRANSFERT 

Le détail du projet ne nous a pas été communiqué, les composés présents dans les sols sont donc 
potentiellement présents au droit des futurs bâtiments, de zone de recouvrement (cours, parking ou 
voirie) ou d’espaces verts. 
 
Les vecteurs de migration potentiels des substances polluantes mises en évidence dans les sols sont 
les suivants :  

– La nappe d’eau superficielle dans le cas où elle serait vulnérable ; 
– L’air ambiant via les gaz des sols ; 
– Ingestion de sol et contact cutané ; 
– Le vent qui peut mettre en suspension dans l’air des poussières de sol. 

5.4.3. LES CIBLES 

En configuration projet, les cibles identifiées sont les futurs travailleurs ainsi que les enfants (cibles 
sensibles). 
 
Le rapport de TECHNOSOL (TEA210234) mentionne la présence au droit du site une géologie 
composée d’alluvions. Une nappe à faible profondeur est potentiellement présente au droit de la zone 
d’étude et serait en lien avec le réseau hydrographique local (Oise). 

5.4.4. SCHEMA CONCEPTUEL ACTUALISE 

Les aménagements futurs suivants ont été pris en compte pour l’élaboration du schéma conceptuel : 

– Les locaux d’enseignement ; 
– Un service de demi-pension avec une cuisine de production pour 400 rationnaires ; 
– 4 logements de fonction ; 
– Une cour de récréation ; 
– Un parking professeurs ; 
– Un plateau EPS (en option) ; 
– Des espaces végétalisés pour la rétention partielle de l’eau.  
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Le Tableau 7 liste les voies d’exposition possibles identifiées d’après les informations intégrées dans 
le présent rapport. 
 

Tableau 7 : Voies d’exposition potentielles 

Source Vecteur Cibles Voie d’exposition Commentaire 

Sols avec 
présence de HCT 
d’HAP et de PCB 
de manière plus 
diffuse 
 
Sols avec 
présence 
ponctuelle de 
mercure  

Air du sol puis 
air ambiant 

Travailleur du site 
et enfants (cibles 
sensibles) 

Inhalation de 
vapeurs 

Retenue  
Présence de 
composés volatil 

Sol 
Porté main-
bouche 

Ingestion de sol et 
contact cutané 

Retenue  
Au droit des 
futurs espaces 
verts Vent 

Inhalation de 
poussières de sol 

Eaux 
météoriques 
lixiviant les sols 
vers la nappe 
superficielle Travailleur du site 

et enfants (cibles 
sensibles) 
 
Populations 
travaillant ou 
logeant en aval 
hydrogéologique 
du site 

Ingestion d’eau 
 
Ingestion de 
végétaux arrosés 
avec l’eau de la 
nappe 
superficielle 

A confirmer 
Pertinent à 
considérer si 
impact de la 
nappe au droit du 
site et si 
présence de 
puits en aval 
hydrogéologique 
du site

Eaux 
météoriques 
lixiviant les sols 
vers la nappe 
superficielle 
puis air du sol 
puis air 
ambiant 

Inhalation de 
vapeurs 

A confirmer 
Scénario 
envisageable en 
cas d’impact de 
la nappe au droit 
du site, avec une 
extension hors 
site du panache 
et si présence de 
cibles en aval 
hydrogéologique

 
Remarque : la circulaire du 31 octobre 20144 préconise de ne pas transposer de VTR voies orale ou 
respiratoire à la voie cutanée. Aucune quantification des niveaux de risque sanitaire ne pouvant être 
établie à ce jour, cette voie d’exposition n’est donc pas évoquée ci-dessus. 
  

   
4 Circulaire n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des 
valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations de risque sanitaire dans le cadre des études d’impact et de la gestion des 
sites et sols pollués. 
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6. Synthèse technique du diagnostic environnemental | 
Conclusions et Recommandations 

A la demande du Conseil Départemental du Val d’Oise, un diagnostic de la qualité des sols a été réalisé 
par IDDEA dans le cadre des sondages géotechniques réalisés au droit du site localisé Rue Elie et 
Corentin QUIDEAU sur la commune de Persan (95).  
 
Les investigations ont consisté en la réalisation de 20 prélèvements de sols au droit de 5 sondages 
carottés réalisés dans le cadre de l’étude géotechnique par la société TECHNOSOL. 
 
Les résultats d’analyses ont permis de conclure sur les aspects suivants : 

– La présence de mercure (composé potentiellement volatil) de manière ponctuelle en surface du 
sondage SC3 ; 

– La présence d’hydrocarbures C10-C40 au droit de SC2, SC3, SC4 et SC5 en surface du site ; 
– La présence de traces en HAP au droit de SC2, SC3, SC4 et SC5 en surface du site, il est à noter 

l’absence de naphtalène (composé volatil) ; 
– La présence de traces en PCB au droit de SC3 et SC5 en surface du site ; 
– Les autres paramètres analysés n’ont pas été détectés par le laboratoire. 

 

Aspects liés à la maitrise de la source et recommandations associées 
D’après les résultats analytiques obtenus, aucune source de pollution n’a été identifiée. 
 

Aspects liés à la compatibilité sanitaire et recommandations associées 
Compte tenu de la sensibilité des futurs cibles (enfants), de la présence d’hydrocarbures et de mercure 
en surface du site, un recouvrement des futurs espaces extérieurs est recommandé. 
 
Il s’agit de la mise en place d’un géotextile ou grillage avertisseur surmonté d’une épaisseur de 30 cm 
de terre végétale saine d’apport extérieur au site. La plantation de végétaux comestibles n’est ici pas 
prise en compte.  
 
L’apport de terres extérieur au site devra être exempté de composé organique et devra respecter les 
valeurs mentionnées dans le Tableau 8 
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Tableau 8 : Concentrations à respecter pour les sols de recouvrement des espaces verts 

Métaux 
Seuil maximal à 
respecter  
(en mg/kg MS) 

Origine de la concentration maximale imposée 

Arsenic 25 
Fourchette haute fournie par la base ASPITET pour 
des sols ordinaires 

Cadmium 0,51 Note CIRE du 03/07/2006 

Chrome 65,20 Note CIRE du 03/07/2006 

Cuivre 28,0 Note CIRE du 03/07/2006 

Mercure 0,32 Note CIRE du 03/07/2006 

Nickel 31,20 Note CIRE du 03/07/2006 

Plomb 53,70 Note CIRE du 03/07/2006 

Zinc 88,0 Note CIRE du 03/07/2006 

 
La pérennité du recouvrement des espaces verts tel que décrit précédemment devra être assurée par 
l’interdiction de tout creusement au-delà du géotextile/grillage avertisseur. Dans le cas où des 
terrassements devraient être effectués au-delà du géotextile/grillage avertisseur, le port d’EPI est 
recommandé et les terres devront être gérées en filière adaptée (des analyses seront à réaliser sur les 
terres excavées). L’intégrité du recouvrement de surface par le géotextile/grillage avertisseur et la terre 
végétale saine devra ensuite être rétablie. 
 
A noter l’absence d’information concernant la nappe potentiellement sensible au droit du site d’étude. 
 
Identification des possibles filières d’évacuation des terres hors site 
 
Les possibles filières d’évacuation présentées ont été définies en fonction des résultats d’analyses, 
deux possibles filières d’élimination des terres excavées ont donc été identifiées, il s’agit de :  

– La filière Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), pour les terres respectant les critères 
de l’Arrêté du 12 décembre 2014 et ne présentant aucun indice organoleptique ;  

– La filière de Centre de Comblement de Carrières (CCC), pour les terres présentant uniquement 
des dépassements en fraction soluble et en sulfates sur éluât (vis-à-vis de l’Arrêté du 12 décembre 
2014) et sous réserve d’acceptation de la part de l’installation de stockage.  

 

Remarques, informations et préconisations complémentaires 
 
 
Lors de futurs travaux nécessitant des excavations, il conviendra de gérer les terres potentiellement 
impactées hors site selon une filière adaptée. 
 
En cas de changement d’usage, les présentes conclusions seraient à réévaluer. 
 
L’utilisation du carottier n’est pas adaptée à la reconnaissance de DIB. Seules les fouilles à la pelle 
mécanique permettent cette reconnaissance. 
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Annexe 1 : Fiches de prélèvement de sol
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Type de conditionnement glacière Analyses prévues

Pack ISDI + Cyanures totaux sur brut et sur éluât + 

hydrocarbures C5 à C10, COHV et 8 EMM Expédié le 29/06/2021

Conditionnement Analyses
Type de flaconnage verre Laboratoire Agrolab
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Réalisation d'un 
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Réalisé par TECHNOSOL
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Méthode de 

géoréférencement
GPS terrain

Sécurisation 

pyrotechnique
non

Rebouchage des 

sondages

Remise en état de la surface

Outil(s) utilisé(s) carottier

Machine -

X (Lambert II) (m) 1646252,596

Y (Lambert II) (m) 8216721,867

Z (NGF) (m)

Fiche de prélèvement de sol  Réf sondage : SC1

Intitulé du Projet Diagnostic de la qualité des sols

Réalisé par TECHNOSOL

Réalisé par TECHNOSOL

Préleveur  BRACHET S. - CARLIER R. Date et Heure  29/06/2021 - 10h02

Caractéristique de l'ouvrage

Client CD 95 Référence projet  IDA210230

Chef de projet  MICHEL M. Site/Lieu Persan



Fiche de prélèvement de sol  Réf sondage : SC2

Intitulé du Projet Diagnostic de la qualité des sols
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Fiche de prélèvement de sol  Réf sondage : SC3

Intitulé du Projet Diagnostic de la qualité des sols
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC1

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646252.596
Y : 8216721.867
Z : 31,975

Date début de forage : 24/06/2021

Date fin de forage : 25/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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EXGTE 3.22



Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC1

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646252.596
Y : 8216721.867
Z : 31,975

Date début de forage : 24/06/2021

Date fin de forage : 25/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC1

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646252.596
Y : 8216721.867
Z : 31,975

Date début de forage : 24/06/2021

Date fin de forage : 25/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC2

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646251.999
Y : 8216665.970
Z : 31,837

Date début de forage : 15/06/2021

Date fin de forage : 15/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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compact
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pulvérulent
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pulvérulent

2,50 m
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graves +/- compact

2,90 m

Sable limoneux marron à graves (calcaire + silice) +/-  

compact

3,80 m

Sable limoneux avec passage +/- argileux marron à graves  
+/- compact

4,50 m
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC2

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646251.999
Y : 8216665.970
Z : 31,837

Date début de forage : 15/06/2021

Date fin de forage : 15/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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compact
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Amas de cailloux silex + sable marron pulvérulent
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Amas de caillous silex + liant marneux blanchâtre pulvérulent
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Sable marneux à très nombreusex cailloux silex +/- compact
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC2

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646251.999
Y : 8216665.970
Z : 31,837

Date début de forage : 15/06/2021

Date fin de forage : 15/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC3

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646292.965
Y : 8216620.366
Z : 31,12

Date début de forage : 23/06/2021

Date fin de forage : 23/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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+ silice) compact
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argileux marron sombre et marne blanchâtre compact
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blanchâtre compact
1,17 m

Sable limoneux marron à nodules marneux et graves  
(calcaire + silice) compact
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Sable argileux marron à graves et nodule marneux compact
1,64 m

Marnes sableuses et argileuse beige très graveuleuse  

(bitume + calcaire) peu compact
1,90 m

Sable +/- argileux marron à graves (calcaire) pulvérulent

2,00 m

Marne beige sableuse et argileuse à nombreuses graves de  
bitume et calcaire peu compact

2,43 m

Marne argileuse +/- sableuse beige clair à graves calcaire  

compacte

3,00 m

Sable argileux marron à nodules marneux blanchâtre et  

graves calcaire compact
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Sable argileux et +/- limoneux marron à graves calcaire  
compact

3,70 m

Sable limoneux marron à graves calcaire et rares nodules  

marneux (~3.90m) compact

4,50 m
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC3

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646292.965
Y : 8216620.366
Z : 31,12

Date début de forage : 23/06/2021

Date fin de forage : 23/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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compact
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Amas de cailloux de silice pulvérulent
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Sable argileux marron sombre à graves calcaire compact

6,25 m

Sable argileux et limoneux marron à graves calcaire +/-  

compact

7,50 m

Sable +/- limoneux marron clair à nombreuses graves  
calcaire +/- compact

7,75 m

Marne sableuse +/- argileuse beige clair très graveleuse  
compact
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Amas de cailloux silex pulvérulent
8,25 m

Craie argileuse +/- sableuse beige clair à graves (calcaire et  
silice) compacte

9,00 m
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC3

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646292.965
Y : 8216620.366
Z : 31,12

Date début de forage : 23/06/2021

Date fin de forage : 23/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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silice) compacte
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC4

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646291.420
Y : 8216578.011
Z : 30,469

Date début de forage : 18/06/2021

Date fin de forage : 18/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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(calcaire + silice) compact
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Sable argileux marron à graves (calcaire + silice) compact

0,65 m

Sable terreux marron à graves siliceuses pulvérulent
0,85 m

Sable marron limoneux à graves compact

1,10 m

Sable argileux marron à nombreuses graves (calcaire +  
silice) compact

1,43 m

Sable marron à passage argileux marron sombre à graves  
compact

1,90 m

Sable marron à graves (calcaire + silice) compact

2,30 m

Argile sableuse marron à graves (calcaire + silice) compacte

2,40 m

Sable marron à nombreuses graves (calcaire +silice)  

pulvérulent

3,10 m

Sable limoneux marron à graves (calcaire + silice) +/-  

compact

3,50 m

Sable +/- argileux marron à graves (calcaire + silice)  
compact

3,70 m

Sable marron à graves (calcaire + silice) pulvérulent
4,00 m

Sable limoneux marron à graves calcaire compact

4,50 m
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC4

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646291.420
Y : 8216578.011
Z : 30,469

Date début de forage : 18/06/2021

Date fin de forage : 18/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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compact
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Sable limoneux marron à graves (calcaire + silice) peu  

compact
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Sable +/- argileux marron à graves (calcaire +silice) +/-  
compact

6,70 m

Sable limoneux marron à graves (calcaire + silice) peu  

compact

7,10 m

Argile sableuse marron claire à quelques graves compacte

7,40 m

Sable +/- argileux marron clair à graves compact

7,55 m

Argile sableuse marron claire à quelques graves compact

7,70 m

Sable +/- argileux marron clair à graves +/- compact
7,95 m

Argile sableuse marron claire à rares graves compacte

8,50 m

Sable limoneux marron sombre à graves (calcaire + silice) +/
- compact

8,60 m

Amas de cailloux siliceux de tailles variables pulvérulent
9,00 m
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC4

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646291.420
Y : 8216578.011
Z : 30,469

Date début de forage : 18/06/2021

Date fin de forage : 18/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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Amas de cailloux siliceux de tailles variables pulvérulent
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC5

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646320.079
Y : 8216542.260
Z : 29.811

Date début de forage : 18/06/2021

Date fin de forage : 18/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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silice) compact
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Sable argileux +/- limoneux marron clair à graves (calcaire +  

silice) compact

1,46 m

Sable limoneux +/- argileux marron clair à graves (calcaire +  

silice) compact

2,00 m

Sable limoneux marron à graves (calcaire + silice) compact

2,14 m

Sable +/- argileux +/- limoneux marron à grave (calcaire +  
silice) compact

2,30 m

Sable argileux marron clair/beige à grave (calcaire + silice)  

compact
2,75 m

Argile +/- sableuses beige/jaune à rares graves (calcaire +  
silice) +/- compact

3,00 m

Sable +/- argileux marron clair à graves (calcaire + silice)  

pulvérulent

3,70 m

Argile sableuse beige/jaune à rares graves (Calcaire +silice)  

+/- compact

4,50 m
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC5

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646320.079
Y : 8216542.260
Z : 29.811

Date début de forage : 18/06/2021

Date fin de forage : 18/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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Sable limoneux marron à rares graves (calcaire + silice)  

compact

6,00 m

Sable limoneux marron à nombreuses graves (calcaire +  
silice) pulvérulent

6,30 m

Amas de cailloux siliceux lié avec une matrice sableuse  
marron clair/orange +/- compact

6,50 m

Marnes sableuses et limoneuse beige/orangé à trés  

nombreuses graves (calcaire + silice) compacte

7,00 m

Marnes sableuses et limoneuse beige/ marron clair à trés  
nombreuses graves (calcaire + silice) +/-compacte

7,50 m

Marnes sableuses orangé à nodules de marnes blanchâtres  

et nombreuses graves (calcaire + silice) compacte

8,40 m

Sable grossier marron clair à graves calcaire pulvérulent

8,80 m

Amas de cailloux siliceux de tailles variables
9,00 m
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Forage :
Type : SONDAGE CAROTTE

SC5

Etude : Mission G1 ES PGC
Client : CD95

Site : 95 - PERSAN
Parcelle ZB 0009

Dossier : TEA210234

X : 1646320.079
Y : 8216542.260
Z : 29.811

Date début de forage : 18/06/2021

Date fin de forage : 18/06/2021

Echelle : 1/25

Machine : GEO 205 Longueur : 10,00m

NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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Craie graveleuse beige clair/orange +/- argileuse avec
nodule marnes blanchâtres compactes

9,90 m

Craie blanchâtre à quelques graves et passage crayeux
compactes
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ANNEXE 

12.08.2021 | IDA210230 | vA | iddea-gengis.fr  | 

Annexe 2 : Caractéristiques de volatilité 
et de solubilité des composés étudiés



VOLATILITE DES SUBSTANCES

Substances Source bibliographique
Constante de Henry - Kh

(en Pa.m3/mol)

Pression de vapeur - Pv

(en Pa)
Volatilité

INORGANIQUES / METAUX
Antimoine Non volatil

Arsenic III Non volatil

Arsenic V Non volatil

Baryum Non volatil

Cadmium Non volatil

Chrome III Non volatil

Chrome VI Non volatil

Chrome total Non volatil

Cuivre Non volatil

Cyanures Non volatil

Mercure élémentaire Fiche toxico INERIS (à 20°C) 729 Très volatil (ne concerne que 5% du mercure total)

Mercure organique Fiche toxico INERIS (à 25°C) 0,066 Faiblement volatil

Molybdène Non volatil

Nickel Non volatil

Plomb Non volatil

Sélénium Non volatil

Zinc Non volatil

HAP
Acénaphtène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 14,7 Faiblement volatil

Acénaphtylène TPHWG (calculé pour 20°C) 8,25 Faiblement volatil

Anthracène Fiche toxico INERIS (T° non renseignée) 5,04 Faiblement volatil

Benzo(b)fluoranthène Fiche toxico INERIS 15,6 Faiblement volatil

Benzo(g,h,i)pérylène TPHWG (calculé pour 20°C) 0,074 Faiblement volatil

Benzo(k)fluoranthène Fiche toxico INERIS
0,044 à 20°C

0,069 à 25°C
Faiblement volatil

Benzo(a)anthracène TPHWG (calculé pour 20°C) 0,57 Faiblement volatil

Benzo(a)pyrène Fiche toxico INERIS 0,04 Faiblement volatil

Chrysène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 9,5 Faiblement volatil

Dibenzo(a,h)anthracène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 0,0048 Faiblement volatil

Fluoranthène Fiche toxico INERIS (à 20°C) 0,80 Faiblement volatil

Fluorène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 9,20 Faiblement volatil

Indéno(1,2,3,c,d)pyrène Fiche toxico INERIS (T° non renseignée) 0,029 Faiblement volatil

Naphtalène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 48,9 Faiblement volatil

Phénanthrène Fiche toxico INERIS (à 25°C) 3,98 Faiblement volatil

Pyrène TPHWG (calculé pour 20°C) 0,90 Faiblement volatil

COUPES D'HYDROCARBURES
Aliphatiques C5-C6 TPHWG (T° non renseignée) 35464 Volatil

Aliphatiques C>6-C8 TPHWG (T° non renseignée) 6383 Volatil

Aliphatiques C>8-C10 TPHWG (T° non renseignée) 638 Volatil

Aliphatiques C>10-C12 TPHWG (T° non renseignée) 64 Faiblement volatil *

Aliphatiques C>12-C16 TPHWG (T° non renseignée) 5 Faiblement volatil *

Aliphatiques C>16-C21 TPHWG (T° non renseignée) 0,11 Non volatil

Aliphatiques C>21-C35 NC Non volatil

Aromatiques C>8-C10 TPHWG (T° non renseignée) 638 Volatil

Aromatiques C>10-C12 TPHWG (T° non renseignée) 64 Faiblement volatil *

Aromatiques C>12-C16 TPHWG (T° non renseignée) 4,9 Faiblement volatil *

Aromatiques C>16-C21 TPHWG (T° non renseignée) 0,11 Non volatil

Aromatiques C>21-C35 TPHWG (T° non renseignée) 0,000045 Non volatil

BTEX
Benzène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 457 Volatil

Ethylbenzène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 608 Très volatil

Cumène TPHWG (calculé pour 20°C) 1441 Très volatil

Toluène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 562 Très volatil

Xylènes totaux BP RISC 706 Très volatil

CHLORES
Monochlorobenzène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 345 Volatil

Trichlorométhane (Chloroforme) Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 336 Volatil

Chlorure de méthylène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 247 Volatil

Chlorure de vinyle Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 2196 Très volatil

Dichlorobenzène, 1,2- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 170 Volatil

Dichlorobenzène, 1,4- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 262 Volatil

Dichloroéthane, 1,1- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 570 Très volatil

Dichloroéthane, 1,2- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 149 Volatil

Dichloroéthène, 1,1- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 2206 Très volatil

Dichloroéthène, 1,2cis- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 364 Volatil

Dichloroéthène, 1,2trans- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 867 Très volatil

Tétrachloroéthène (PCE) Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 1427 Très volatil

Tétrachlorure de carbone Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 2348 Très volatil

Trichlorobenzène, 1,2,3- Fiche toxico INERIS (à 20°C) 99 Volatil

Trichlorobenzène, 1,2,4- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 185 Volatil

Trichloroéthane, 1,1,1- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 1478 Très volatil

Trichloroéthane, 1,1,2- Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 75 Faiblement volatil

Trichloroéthène Soil Vapor Extraction Technology à 20°C 852 Très volatil

ORGANIQUES
PCB BP RISC 27 Faiblement volatil

Phénol Fiche toxico INERIS (à 20°C) 0,0456 Faiblement volatil

* Considérés Volatils du fait de la disponibilité des paramètres de transfert et de la présence de Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) pour ces coupes d'hydrocarbures.

Référentiel : Guide sur le comportement des polluants dans les sols et les nappes , BRGM, 2008.

Kh < 100 => Faiblement volatil

100 <= Kh < 500 => Volatil

Kh >= 500 => Très volatil

Pv < 133 => Non volatil

Pv >= 133 => Volatil
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Annexe 3 : Bordereaux d’analyses des sols



RAPPORT D'ANALYSES

07.07.2021Date
35004743N° Client
1059188N° commande

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

Client 35004743  IDDEA (91)
Référence 210849/IDA210230/MM/SOB - 210849_IDA210230_MICHEL_M_29-06-2021
Date de validation 30.06.21

IDDEA (91)
Mme Marjorie MICHEL
18 RUE DE LA FROMENTERIE
91120 PALAISEAU
FRANCE

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 

Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

Madame, Monsieur

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

Respectueusement,
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Fraction >4mm (EN12457-2)
Lixiviation (EN 12457-2)
Masse brute Mh pour lixiviation

Volume de lixiviant L ajouté pour 
l'extraction

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

%

g
ml

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569232 569233 569234 569235 569236

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC4 ( 0 - 1 ) SC4 ( 2 - 3 ) SC4 ( 5 - 6 ) SC4 ( 7 - 8 ) SC1 ( 0 - 1 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
++ ++ ++ ++ ++

100 110 110 120 110
900 900 900 900 900

0,70 0,80 0,86 0,84 0,71
++ ++ ++ ++ ++

88,5 86,2 83,5 74,7 86,2

0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0,23 0 - 0,1
0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001

25 19 7,0 25 4,0
0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

21 12 0 - 10 0 - 10 11
0,07 0,04 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01
7,0 3,0 1,0 4,0 2,0

0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000
0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1

0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003

0 - 0,05 0,07 0 - 0,05 0,10 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

0 - 50 0 - 50 0 - 50 56 0 - 50
0,03 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

9,0 8,9 9,2 8,8 9,2
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
1600 1300 <1000 1600 <1000

569232
569233
569234
569235
569236

29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021

SC4 ( 0 - 1 )
SC4 ( 2 - 3 )
SC4 ( 5 - 6 )
SC4 ( 7 - 8 )
SC1 ( 0 - 1 )

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Fraction >4mm (EN12457-2)
Lixiviation (EN 12457-2)
Masse brute Mh pour lixiviation

Volume de lixiviant L ajouté pour 
l'extraction

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

%

g
ml

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569237 569238 569239 569240 569241

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC1 ( 2 - 3 ) SC1 ( 4 - 5 ) SC1 ( 7 - 8 ) SC2 ( 4 - 5 ) SC2 ( 9 - 10 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 45,6
++ ++ ++ ++ ++

100 100 110 110 95
900 900 900 900 900

0,72 0,74 0,77 0,84 0,72
++ ++ ++ ++ ++

++
87,0 87,6 83,3 82,8 94,6

0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1
0 - 0,001 0,002 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001

30 22 19 19 19
0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

0 - 10 0 - 10 0 - 10 11 0 - 10
0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02
0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01

2,0 3,0 2,0 3,0 1,0
0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000

0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1
0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003

0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

0 - 50 0 - 50 0 - 50 260 61
0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

8,9 8,9 8,9 8,6 9,1
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<1000 <1000 1100 1300 <1000

569237
569238
569239
569240
569241

29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021

SC1 ( 2 - 3 )
SC1 ( 4 - 5 )
SC1 ( 7 - 8 )
SC2 ( 4 - 5 )
SC2 ( 9 - 10 )

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Fraction >4mm (EN12457-2)
Lixiviation (EN 12457-2)
Masse brute Mh pour lixiviation

Volume de lixiviant L ajouté pour 
l'extraction

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

%

g
ml

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569242 569243 569244 569245 569246

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC2 ( 0 - 1 ) SC2 ( 3 - 4 ) SC3 ( 0 - 1 ) SC3 ( 2 - 3 ) SC3 ( 4 - 5 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

12,7 <0,1 6,0 32,0 10,3
++ ++ ++ ++ ++

100 110 100 120 100
900 900 900 900 900

0,58 0,78 0,30 0,81 0,70
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

87,6 85,9 89,7 79,9 88,5

0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

0,51 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1
0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001

22 7,0 20 17 19
0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

0 - 10 0 - 10 18 12 13
0 - 0,02 0 - 0,02 0,09 0,03 0,03
0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01 0 - 0,01

4,0 2,0 5,0 7,0 3,0
7400 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000

0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1
0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003

0,06 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,09
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

4200 240 0 - 50 0 - 50 0 - 50
0 - 0,02 0 - 0,02 0,03 0 - 0,02 0 - 0,02

8,6 8,8 8,7 9,0 8,9
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
1500 <1000 6500 9800 1100

569242
569243
569244
569245
569246

29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021

SC2 ( 0 - 1 )
SC2 ( 3 - 4 )
SC3 ( 0 - 1 )
SC3 ( 2 - 3 )
SC3 ( 4 - 5 )

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Fraction >4mm (EN12457-2)
Lixiviation (EN 12457-2)
Masse brute Mh pour lixiviation

Volume de lixiviant L ajouté pour 
l'extraction

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S)

Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

%

g
ml

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569247 569248 569249 569250 569251

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC3 ( 7 - 8 ) SC5 ( 0 - 1 ) SC5 ( 2 - 3 ) SC5 ( 6 - 7 ) SC5 ( 9 - 10 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

16,2 <0,1 <0,1 45,5 11,6
++ ++ ++ ++ ++

110 110 120 100 110
900 900 900 900 900

0,76 0,73 0,64 0,68 0,59
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++

84,9 86,1 76,7 89,6 84,2

0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

0 - 0,1 0 - 0,1 0,13 0 - 0,1 0 - 0,1
0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0,002 0 - 0,001

19 9,0 7,0 24 27
0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

0 - 10 11 11 0 - 10 0 - 10
0 - 0,02 0,05 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02
0 - 0,01 0 - 0,01 0,86 0 - 0,01 0 - 0,01

2,0 6,0 3,0 2,0 2,0
0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000 3000

0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1
0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003

0,06 0 - 0,05 0,06 0,07 0,06
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05
0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

0 - 50 0 - 50 62 0 - 50 0 - 50
0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,03 0 - 0,02

9,1 8,7 8,8 9,0 9,2
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
1100 3700 1800 <1000 <1000

569247
569248
569249
569250
569251

29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
29.06.2021

SC3 ( 7 - 8 )
SC5 ( 0 - 1 )
SC5 ( 2 - 3 )
SC5 ( 6 - 7 )
SC5 ( 9 - 10 )

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569232 569233 569234 569235 569236

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC4 ( 0 - 1 ) SC4 ( 2 - 3 ) SC4 ( 5 - 6 ) SC4 ( 7 - 8 ) SC1 ( 0 - 1 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

   x)

   x)

   x)

++ ++ ++ ++ ++

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
6,4 5,5 5,0 8,7 3,7
43 32 20 62 11

0,2 0,1 <0,1 0,3 <0,1
25 22 21 32 16
11 8,6 7,3 9,2 2,1

0,06 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

14 12 9,1 19 5,9
14 7,9 4,7 9,9 2,9

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
34 23 18 35 12

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,099 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,089 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,068 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,061 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,089 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,075 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,064 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,064 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,391   n.d. n.d. n.d. n.d.
0,431   n.d. n.d. n.d. n.d.
0,609   n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
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Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569237 569238 569239 569240 569241

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC1 ( 2 - 3 ) SC1 ( 4 - 5 ) SC1 ( 7 - 8 ) SC2 ( 4 - 5 ) SC2 ( 9 - 10 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

++ ++ ++ ++ ++

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
5,3 5,5 6,0 6,9 3,9
26 42 30 43 7,1

0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2
25 24 22 26 12

5,0 9,9 5,1 7,1 18
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
11 14 12 15 6,8

5,4 7,7 6,0 8,1 3,2
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

21 25 22 26 20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
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Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569242 569243 569244 569245 569246

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC2 ( 0 - 1 ) SC2 ( 3 - 4 ) SC3 ( 0 - 1 ) SC3 ( 2 - 3 ) SC3 ( 4 - 5 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

   x)    x)    x)

   x)    x)    x)

   x)    x)    x)

++ ++ ++ ++ ++

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
4,7 5,9 4,4 4,2 5,0
58 35 39 43 33

<0,1 <0,1 0,4 <0,1 <0,1
7,2 24 32 19 22
9,3 5,0 14 6,6 12

<0,05 <0,05 0,18 <0,05 <0,05
1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
5,7 12 11 11 12
6,2 7,2 19 4,9 6,5
1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
25 22 44 24 23

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,079 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,076 0,16 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,18 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,098 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,096 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,16 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,058 <0,050 0,20 0,088 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,064 <0,050

0,064 <0,050 <0,050 0,065 <0,050
0,122   n.d. 0,276   0,537   n.d.
0,122   n.d. 0,276   0,650   n.d.
0,122   n.d. 0,276   0,990   n.d.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
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Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569247 569248 569249 569250 569251

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC3 ( 7 - 8 ) SC5 ( 0 - 1 ) SC5 ( 2 - 3 ) SC5 ( 6 - 7 ) SC5 ( 9 - 10 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

   x)

   x)

   x)

++ ++ ++ ++ ++

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
3,6 6,3 7,6 14 1,7
14 48 45 14 13

0,2 0,1 0,3 0,3 0,4
11 27 29 6,5 2,3

2,8 11 10 4,0 1,6
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
5,7 15 17 7,8 3,5
3,2 13 15 2,7 1,4

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
11 36 35 14 9,9

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,078 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,093 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,070 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,071 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,072 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,067 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,060 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. 0,339   n.d. n.d. n.d.
n.d. 0,486   n.d. n.d. n.d.
n.d. 0,651   n.d. n.d. n.d.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
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Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Fraction aliphatique C5-C6
Fraction aliphatique >C6-C8
Fraction aliphatique >C8-C10
Fraction aromatique >C6-C8
Fraction aromatique >C8-C10
Fraction C5-C10
Fraction >C6-C8
Fraction >C8-C10
Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569232 569233 569234 569235 569236

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC4 ( 0 - 1 ) SC4 ( 2 - 3 ) SC4 ( 5 - 6 ) SC4 ( 7 - 8 ) SC1 ( 0 - 1 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*) *) *) *) *)

   x)    x)    x)    x)    x)

   x)    x)    x)    x)    x)

   x)    x)    x)    x)    x)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 0,32 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0   <1,0   <1,0   <1,0   <1,0   
<0,40   <0,40   <0,40   <0,40   <0,40   
<0,40   <0,40   <0,40   <0,40   <0,40   

<20,0 27,1 42,8 120 <20,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 11,1 <4,0
<2,0 <2,0 2,4 10,8 <2,0
<2,0 4,3 6,2 15,5 <2,0
<2,0 7,1 10,1 22,0 <2,0

2,8 7,1 10 23 <2,0
<2,0 4,8 7,1 24,1 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 12,4 <2,0

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Fraction aliphatique C5-C6
Fraction aliphatique >C6-C8
Fraction aliphatique >C8-C10
Fraction aromatique >C6-C8
Fraction aromatique >C8-C10
Fraction C5-C10
Fraction >C6-C8
Fraction >C8-C10
Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569237 569238 569239 569240 569241

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC1 ( 2 - 3 ) SC1 ( 4 - 5 ) SC1 ( 7 - 8 ) SC2 ( 4 - 5 ) SC2 ( 9 - 10 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*) *) *) *) *)

   x)    x)    x)    x)    x)

   x)    x)    x)    x)    x)

   x)    x)    x)    x)    x)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0   <1,0   <1,0   <1,0   <1,0   
<0,40   <0,40   <0,40   <0,40   <0,40   
<0,40   <0,40   <0,40   <0,40   <0,40   

<20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Fraction aliphatique C5-C6
Fraction aliphatique >C6-C8
Fraction aliphatique >C8-C10
Fraction aromatique >C6-C8
Fraction aromatique >C8-C10
Fraction C5-C10
Fraction >C6-C8
Fraction >C8-C10
Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569242 569243 569244 569245 569246

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC2 ( 0 - 1 ) SC2 ( 3 - 4 ) SC3 ( 0 - 1 ) SC3 ( 2 - 3 ) SC3 ( 4 - 5 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*) *) *) *) *)

   x)    x)    x)    x)    x)

   x)    x)    x)    x)    x)

   x)    x)    x)    x)    x)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   x)

   x)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0   <1,0   <1,0   <1,0   <1,0   
<0,40   <0,40   <0,40   <0,40   <0,40   
<0,40   <0,40   <0,40   <0,40   <0,40   

27,7 <20,0 <20,0 280 <20,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<2,0 <2,0 <2,0 3,8 <2,0

4,3 <2,0 2,6 14,1 <2,0
7,5 <2,0 4,5 30,3 <2,0
7,5 <2,0 5,5 60 <2,0
5,3 <2,0 4,3 91,4 <2,0

<2,0 <2,0 <2,0 70,1 <2,0

n.d. n.d. 0,0070   n.d. n.d.
n.d. n.d. 0,0070   n.d. n.d.

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Fraction aliphatique C5-C6
Fraction aliphatique >C6-C8
Fraction aliphatique >C8-C10
Fraction aromatique >C6-C8
Fraction aromatique >C8-C10
Fraction C5-C10
Fraction >C6-C8
Fraction >C8-C10
Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)

mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569247 569248 569249 569250 569251

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC3 ( 7 - 8 ) SC5 ( 0 - 1 ) SC5 ( 2 - 3 ) SC5 ( 6 - 7 ) SC5 ( 9 - 10 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*) *) *) *) *)

   x)    x)    x)    x)    x)

   x)    x)    x)    x)    x)

   x)    x)    x)    x)    x)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   x)

   x)

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<1,0   <1,0   <1,0   <1,0   <1,0   
<0,40   <0,40   <0,40   <0,40   <0,40   
<0,40   <0,40   <0,40   <0,40   <0,40   

<20,0 <20,0 57,2 <20,0 <20,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<2,0 <2,0 3,7 <2,0 <2,0

2,4 <2,0 7,6 <2,0 <2,0
2,9 <2,0 11,6 <2,0 <2,0
4,7 <2,0 13 <2,0 <2,0
6,1 <2,0 12,6 <2,0 <2,0
4,6 <2,0 6,6 <2,0 <2,0

n.d. n.d. 0,0090   n.d. n.d.
n.d. n.d. 0,010   n.d. n.d.

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569232 569233 569234 569235 569236

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC4 ( 0 - 1 ) SC4 ( 2 - 3 ) SC4 ( 5 - 6 ) SC4 ( 7 - 8 ) SC1 ( 0 - 1 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
100 77,9 68,4 120 52,3
8,2 8,6 8,5 8,5 9,1

19,8 19,6 19,9 19,7 19,4

<100 <100 <100 <100 <100
0,7 0,3 0,1 0,4 0,2

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

2,5 1,9 0,7 2,5 0,4
<5,0 <5,0 <5,0 5,6 <5,0

2,1 1,2 <1,0 <1,0 1,1

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 23 <10

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

7,2 4,0 <2,0 <2,0 <2,0
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<5,0 7,1 <5,0 10 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
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Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569237 569238 569239 569240 569241

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC1 ( 2 - 3 ) SC1 ( 4 - 5 ) SC1 ( 7 - 8 ) SC2 ( 4 - 5 ) SC2 ( 9 - 10 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
63,7 72,2 72,0 130 67,4

8,6 8,6 8,6 8,5 9,1
20,3 19,7 19,5 19,7 19,6

<100 <100 <100 <100 <100
0,2 0,3 0,2 0,3 0,1

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

3,0 2,2 1,9 1,9 1,9
<5,0 <5,0 <5,0 26 6,1
<1,0 <1,0 <1,0 1,1 <1,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 <10 <10 <10

<0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
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Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569242 569243 569244 569245 569246

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
SC2 ( 0 - 1 ) SC2 ( 3 - 4 ) SC3 ( 0 - 1 ) SC3 ( 2 - 3 ) SC3 ( 4 - 5 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
830 110 72,4 82,6 83,1
8,1 8,7 8,3 8,9 8,6

19,7 19,5 19,9 19,6 20,4

740 <100 <100 <100 <100
0,4 0,2 0,5 0,7 0,3

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

2,2 0,7 2,0 1,7 1,9
420 24 <5,0 <5,0 <5,0

<1,0 <1,0 1,8 1,2 1,3

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 5,3 <5,0 <5,0

51 <10 <10 <10 <10
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 8,8 2,8 2,6

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
5,7 <5,0 <5,0 <5,0 8,9

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 3,3 <2,0 <2,0
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Polychlorobiphényles

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Cyanures totaux
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569247 569248 569249 569250 569251

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

SC3 ( 7 - 8 ) SC5 ( 0 - 1 ) SC5 ( 2 - 3 ) SC5 ( 6 - 7 ) SC5 ( 9 - 10 )

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont disponibles sur 
demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre.

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
66,2 80,9 94,2 58,7 55,9

8,8 8,4 8,6 9,3 8,7
19,6 20,1 19,5 19,3 20,5

<100 <100 <100 <100 300
0,2 0,6 0,3 0,2 0,2

<1,0 <1,0 86 <1,0 <1,0
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

1,9 0,9 0,7 2,4 2,7
<5,0 <5,0 6,2 <5,0 <5,0
<1,0 1,1 1,1 <1,0 <1,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 <10 13 <10 <10

<0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 4,6 <2,0 <2,0 <2,0

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
6,3 <5,0 6,1 7,3 5,6

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0 2,6 <2,0
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Début des analyses: 30.06.2021
Fin des analyses:  07.07.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Remarque par rapport 
569232 : SC4 ( 0 - 1 )
569233 : SC4 ( 2 - 3 )
569234 : SC4 ( 5 - 6 )
569235 : SC4 ( 7 - 8 )
569236 : SC1 ( 0 - 1 )
569237 : SC1 ( 2 - 3 )
569238 : SC1 ( 4 - 5 )
569239 : SC1 ( 7 - 8 )
569240 : SC2 ( 4 - 5 )
569241 : SC2 ( 9 - 10 )
569242 : SC2 ( 0 - 1 )
569243 : SC2 ( 3 - 4 )
569244 : SC3 ( 0 - 1 )
569245 : SC3 ( 2 - 3 )
569246 : SC3 ( 4 - 5 )
569247 : SC3 ( 7 - 8 )
569248 : SC5 ( 0 - 1 )
569249 : SC5 ( 2 - 3 )
569250 : SC5 ( 6 - 7 )
569251 : SC5 ( 9 - 10 )
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Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement)
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174

Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004)

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192
Conforme à ISO 15923-1
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174
Conforme à NEN-EN 16179
conforme à NEN-EN-ISO 16558-1

conforme EN 16192
conforme ISO 10694 (2008)
Conforme NEN-EN-ISO 14403-2
Equivalent à NF EN ISO 15216
équivalent à NF EN 16181

ISO 16703

ISO 16703
ISO 17380
ISO 22155
ISO 22155

méthode interne
NEN-EN 1483 (2007)
NEN-EN 16167

NEN-EN 16192
NEN-EN15934; EN12880
NF EN 12457-2
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets)
<Sans objet>
Selon norme lixiviation

Selon norme lixiviation

pH-H2O
Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Fluorures (F)
Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Mercure (Hg)
Prétraitement de l'échantillon

Fraction aliphatique C5-C6 Fraction aliphatique >C6-C8 Fraction aliphatique >C8-C10
Fraction aromatique >C6-C8 Fraction aromatique >C8-C10 Fraction C5-C10 Fraction >C6-C8
Fraction >C8-C10

COT
COT Carbone Organique Total

Cyanures totaux
Résidu à sec

Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28
Fraction C28-C32 Fraction C32-C36 Fraction C36-C40

Hydrocarbures totaux C10-C40
Cyanures totaux
BTEX total

Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène 1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes
Broyeur à mâchoires
Mercure (Hg)
Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Ballschmiter) PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138)
PCB (153) PCB (180)
Indice phénol

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Masse brute Mh pour lixiviation Volume de lixiviant L ajouté pour l'extraction Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S) Baryum cumulé (var. L/S) Cadmium cumulé (var. L/S) Chlorures cumulé  (var. L/S )
Chrome cumulé (var. L/S) COT cumulé (var. L/S) Cuivre cumulé (var. L/S) Cyanures totaux cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S) Fraction soluble cumulé  (var. L/S) Indice  phénol cumulé (var. L/S)
Mercure cumulé  (var. L/S) Molybdène cumulé (var. L/S) Nickel cumulé (var. L/S) Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S) Sulfates cumulé (var. L/S) Zinc cumulé (var. L/S)

Fraction >4mm (EN12457-2) L/S cumulé Conductivité électrique pH Température

n° Cde   1059188   Solide / Eluat

*)

*)

*)
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569232, created at 05.07.2021 09:26:33

Nom d'échantillon: SC4 ( 0 - 1 )

[@ANALYNR_START=569232]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569233, created at 05.07.2021 07:49:31

Nom d'échantillon: SC4 ( 2 - 3 )

[@ANALYNR_START=569233]

page 2 de 20

D
O

C
-1

3-
16

54
21

07
-F

R
-P

2

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569234, created at 05.07.2021 07:49:31

Nom d'échantillon: SC4 ( 5 - 6 )

[@ANALYNR_START=569234]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569235, created at 05.07.2021 07:49:31

Nom d'échantillon: SC4 ( 7 - 8 )

[@ANALYNR_START=569235]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569236, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC1 ( 0 - 1 )

[@ANALYNR_START=569236]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569237, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC1 ( 2 - 3 )

[@ANALYNR_START=569237]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569238, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC1 ( 4 - 5 )

[@ANALYNR_START=569238]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569239, created at 05.07.2021 09:26:33

Nom d'échantillon: SC1 ( 7 - 8 )

[@ANALYNR_START=569239]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569240, created at 05.07.2021 09:26:33

Nom d'échantillon: SC2 ( 4 - 5 )

[@ANALYNR_START=569240]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569241, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC2 ( 9 - 10 )

[@ANALYNR_START=569241]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569242, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC2 ( 0 - 1 )

[@ANALYNR_START=569242]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569243, created at 05.07.2021 09:26:33

Nom d'échantillon: SC2 ( 3 - 4 )

[@ANALYNR_START=569243]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569244, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC3 ( 0 - 1 )

[@ANALYNR_START=569244]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569245, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC3 ( 2 - 3 )

[@ANALYNR_START=569245]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569246, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC3 ( 4 - 5 )

[@ANALYNR_START=569246]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569247, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC3 ( 7 - 8 )

[@ANALYNR_START=569247]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569248, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC5 ( 0 - 1 )

[@ANALYNR_START=569248]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569249, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC5 ( 2 - 3 )

[@ANALYNR_START=569249]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569250, created at 05.07.2021 09:26:33

Nom d'échantillon: SC5 ( 6 - 7 )

[@ANALYNR_START=569250]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1059188, Analysis No. 569251, created at 05.07.2021 07:49:32

Nom d'échantillon: SC5 ( 9 - 10 )

[@ANALYNR_START=569251]
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ANNEXE 
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Annexe 4 : Cartographie des résultats 
obtenus sur les sols 



0 100 m

Paramètre (mg/kg MS) SC5 ( 0 - 1 ) SC5 ( 2 - 3 ) SC5 ( 6 - 7 ) SC5 ( 9 - 10 )

Mercure (Hg) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures totaux C10-C40 <20 57,2 <20 <20

Somme COHV n.d n.d n.d n.d

BTEX total n.d n.d n.d n.d

Somme HAP 0,486 n.d n.d n.d

Somme 7 PCB n.d 0,01 n.d n.d

Sulfates cumulé <50 62 <50 <50

Fraction soluble cumulé <1000 <1000 <1000 3000

Paramètre (mg/kg MS) SC1 ( 0 - 1 ) SC1  ( 2 - 3 ) SC1 ( 4 - 5 ) SC1 ( 7 - 8 )

Mercure (Hg) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures totaux C10-C40 <20 <20 <20 <20

Somme COHV n.d n.d n.d n.d

BTEX total n.d n.d n.d n.d

Somme HAP n.d n.d n.d n.d

Somme 7 PCB n.d n.d n.d n.d

Sulfates cumulé <50 <50 <50 <50

Fraction soluble cumulé <1000 <1000 <1000 <1000

Paramètre (mg/kg MS) SC2 ( 0 - 1 ) SC2 ( 3 - 4 ) SC2 ( 4 - 5 ) SC2 ( 9 - 10 )

Mercure (Hg) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures totaux C10-C40 27,7 <20 <20 <20

Somme COHV n.d n.d n.d n.d

BTEX total n.d n.d n.d n.d

Somme HAP 0,122 n.d n.d n.d

Somme 7 PCB n.d n.d n.d n.d

Sulfates cumulé 4200 240 260 61

Fraction soluble cumulé 7400 <1000 <1000 <1000

Paramètre (mg/kg MS) SC3 ( 0 - 1 ) SC3 ( 2 - 3 ) SC3 ( 4 - 5 ) SC3 ( 7 - 8 )

Mercure (Hg) 0,18 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures totaux C10-C40 <20 280 <20 <20

Somme COHV n.d n.d n.d n.d

BTEX total n.d n.d n.d n.d

Somme HAP 0,276 0,65 n.d n.d

Somme 7 PCB 0,007 n.d n.d n.d

Sulfates cumulé <50 <50 <50 <50

Fraction soluble cumulé <1000 <1000 <1000 <1000

Paramètre (mg/kg MS) SC4 ( 0 - 1 ) SC4 ( 2 - 3 ) SC4 ( 5 - 6 ) SC4 ( 7 - 8 )

Mercure (Hg) 0,06 0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures totaux C10-C40 <20 27,1 42,8 120

Somme COHV n.d n.d n.d n.d

BTEX total n.d n.d n.d n.d

Somme HAP 0,431 n.d n.d n.d

Somme 7 PCB n.d n.d n.d n.d

Sulfates cumulé <50 <50 <50 56

Fraction soluble cumulé <1000 <1000 <1000 <1000

Sondage carotté réalisé 

par TECHNOSOL

Référence rapport : 

IDA210230

Version rapport : A

Légende

Annexe : Cartographie de synthèse des résultats obtenus sur les sols

<20 Valeur < Seuil quantification du laboratoire

23 Valeur > Seuil quantification du laboratoire

340 Valeur anomale
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